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S17500 SAMURAI 
17500lb 12v/24v 
EleKtriSCHE SEILWINDE

Die Winde mit dem besten EUR/kg Zugkraft-Verhältnis auf dem Markt. Herausragende 
Features beinhalten den großen und qualitativ hochwertigen 2-fach abgedichteten 
7.0PS Motor mit Messingarmaturen, die wasserdichte HD Schaltung, die 2fach 
abgedichtete Trommel, die auf wartungsfreien Kugellagern läuft, und das leise, voll 
abgedichtete und hocheffizient laufende Planetengetriebe. Das rostfreie Edelstahl-
Rollenseilfenster und andere spezielle Features sind bei dieser Winde der Standard.

Standard zubehör
• Kabelfernbedienung: 3m Kabellänge
• Schwerlast Edelstahl-Rollenseilfenster
• Schwerlast Batteriekabel
• Trennschalter
• Edelstahl Befestigungsschrauben

SPEzIFIkATION

 

ZUGKRAFT: 17 500lbs (7938kg)  
MOTOR: 12v : 7.0hp / 4.9kw 
GETRIEBE: 430:1
BREMSE: Automatisch inder Trommel  
TROMMEL Größe x Ø: 89 x 219mm 
SEIL Ø x L: 12mm x 26m 
MONTAGEABSTAND:  254 x 114.3mm 
ABMESSUNGEN:  610 x 216 x 254mm

herausragende merkmale
• Reihenschlussmotor aus Messing (keine Korrosion)
• 2-fach abgedichteter Motor
• abgedichtete wasserdichte Schaltung
• Extra-Schutz durch verstärkte Kunstsstoffabdeckung
• 2-fach abgedichtete Trommel (Getriebe/Motor)
• Abgedichtetes 3-stufiges Planetengetriebe
• Edelstahl 4-Wege Rollenseilfenster

Seillage
Stahlseil lbs (kg)

1 17500 (7938)

2 14000 (6364)

3 12500 (5682) 

4 10000 (4545)

5 6000 (2728)

TECHNIsche Spezifikationen 
Zugkraft               Zugkraft          Zuggeschw. Strom (A)

lbs (kg) ft/min m/min 12v 24v

0 22.3 6.8 100 60

6000 (2728) 9.84 3.0 220 130

10000 (4545) 9.8 2.0 320 170

12500 (5682) 5.8 1.7 350 220

17500 (7938) 5.8 1.2 450 290

Neue kratz-und 
hochfeste  Lackierung

voll abgedichtet 
nach IP68 

AugeLaserte extrudierte 
aluminium-bars stahlverstärkt

voll abgedichtete 
600 a relais




